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Modifizierter Alkohol | HIO elementfrei
RG® CLEANER XC ist ein HIO elementfreier modifizierter Alkohol speziell für die High Purity Anwendung.

RG® CLEANER XC hat einem Flammpunkt von 63 °C und wird der in der Oberflächenreinigung eingesetzt. 

RG® CLEANER XC zeichnet sich durch eine gute Lösekraft für polare sowie unpolare Verunreinigungen aus.

RG® CLEANER XC ist eine chemisch sehr stabile Verbindung mit einer geringen Toxizität. 

1. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaften     flüssig / farblos / charakteristisch
_________________________________________________________
Flammpunkt   63 °C 
_________________________________________________________
Siedebereich   170 - 175 °C 
_________________________________________________________
Dichte (bei 20°C)   0,88 g/cm³
_________________________________________________________
Zündtemperatur   250 °C
_________________________________________________________
Dampfdruck bei 20°C     1,1 hPa
_________________________________________________________
Untere / obere Explosionsgrenze    1,1 - 8,4 Vol%
_________________________________________________________
Wärmekapazität   2,0 kJ/kg*K

2. ANWENDUNGSBEREICHE

• Speziell für Anwendungsfälle im High Purity Bereich (wie optische Industrie, Hochvakuumtechnik, Halbleiterindustrie,
Medizin- und Pharmatechnik)

• Reinigung unterschiedlicher Materialien

• Für polare und unpolare Verunreinigungen

• Reinigen aller Formen (z.B. Teile mit Sacklöchern, engen Abständen, sehr feinen Öffnungen)

3. LÖSEMITTELÜBERWACHUNG UND -PFLEGE

• Diverse Labordienstleistungen im unternehmenseigenen Labor  (z.B. Kochtests, Serviceanalysen)

• Testkoffer zur Lösemittelüberprüfung:
o GEISS® Quick-Test (Messung der freien Säuren im sauren Bereich, Bestimmung der Alkalität im alkalischen

Bereich, Test des Lösemittels auf Chloride)
o GEISS® Digital Indexer (Bestimmung der Konzentration von Korrosionsschutzölen)

• Stabilisatoren zur Lösemittelpflege:
o CLEANSTAB® 8 / CLEANSTAB® 8K (Anhebung der Alkalität)
o CLEANSTAB® AS (Reduktion der Acidität, Anhebung des pH-Wertes)
o CLEANSTAB® S (Reduktion der Acidität)

4. SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

• Generell sind die Inhalte der Sicherheitsdatenblätter zu beachten.

• Bitte befolgen Sie stets auch die Anweisungen des Anlagenherstellers.

5. KONTAKT

Richard Geiss GmbH  |  Lüßhof 100  |  D-89362 Offingen/Donau  |  T. +49 82 24 / 807-0  |  Fax. +49 82 24 / 807-37  |  www.geiss-gmbh.de

Prüfparameter Maximalwerte [at%] Ergebnis
Chlorgehalt < 0,01 0,30 confirmed
Fluorgehalt < 0,01 0,30 confirmed
Schwefelgehalt < 0,03 0,50 confirmed
Stickstoffgehalt < 0,01 1,00 confirmed
Natrium < 0,01 0,50 confirmed
Mangan < 0,01 0,20 confirmed
Calcium < 0,01 0,50 confirmed
Magnesium < 0,01 0,50 confirmed
Blei < 0,01 0,10 confirmed
Indium < 0,01 0,10 confirmed
Zinn < 0,01 0,10 confirmed
Zink < 0,01 0,10 confirmed
Silicium < 0,01 0,50 confirmed
Phosphor < 0,01 0,50 confirmed
[at%] = Atomprozent 
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