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Totalsaureaufnahme (TSA) fur GEISS PER HS und
GEISS PER CPS mit Prostab 7 bzw. Prostab CPS

RICHARD GEISS GMBH
DREI-STUFEN-TESTKOFFER

Arbeitsanleitung zur Stabilitatsprifung




DREI-STUFEN-TESTKOFFER

Arbeitsanleitung zur Priifung der Totalsaureaufnahme (TSA) fur
GEISS PER HS und GEISS PER CPS mit Prostab 7
bzw. Prostab CPS

DURCHFUHRUNG DER TESTMETHODE

SCHRITT 1
Mischzylinder bis zur 2 ml Markierung mit Losemittel fullen

SCHRITT 2
Lésung E mittels Pipette bis zur 4 ml Markierung zugeben

SCHRITT 3
2 Tropfen Ldsung A zugeben

SCHRITT 4
Mischzylinder mit Stopfen verschlieBen und 30 Sek. schiitteln

SCHRITT 5
Mischzylinder exakt 10 Min. stehen lassen

SCHRITT 6
Probe aus dem Mischzylinder in die Schittelflasche umfiillen

SCHRITT 7
5 Tropfen Lésung F zugeben und Flasche schwenken

SCHRITT 8
Schritt 7 solange wiederholen bis Farbumschlag nach blau
erfolgt (Bitte Tropfenanzahl merken!)

SCHRITT 9
Abgleich der Tropfenzahl mit Diagramm

Die Anzahl der Tropfen zeigt im Diagramm den Grad der
Saureaufnahmefihigkeit in % NaOH an. Die gestrichelten Linien geben
die obere und untere Steuergrenze an.

Bei einer Saureaufnahmefihigkeit unter 0,05 % NaOH Tabelle zur
Nachstabilisierung beachten.

GRAD DER SAUREAUFNAHMEFAHIGKEIT
GEISS PER HS UND GEISS PER CPS
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Nachstabilisierung mit Prostab 7 oder Prostab CPS zur
Anhebung der Totalsdureaufnahme

Bereich der Uber 0,05 % NaOH 0,05 - 0,03 % NaOH
Saureaufnahme
Losemittelzustand in Ordnung im unteren Arbeitsbereich
Nachstabilisierung nein 0,51 Prostab 7/ CPS

auf 100 | Lésemittel
Bereich der 0,03 - 0,01 % NaOH unter 0,01 % NaOH
Saureaufnahme
Losemittelzustand Grenzbereich Vorsicht!

Stabilisator ist verbraucht
Nachstabilisierung 11 Prostab 7/ CPS 2 | Prostab 7 / CPS

auf 100 | Lésemittel auf 100 | Lésemittel

Bitte beachten Sie:

Im Normalbetrieb ist der untere Arbeitsbereich nicht zu unterschreiten.
Bei den K-Varianten unserer Stabilisatoren sollen nur 50 % der oben angegebenen
Menge zudosiert werden.





