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Modifizierter Alkohol 

GEISS® ALKO TEX ist ein Modifizierter Alkohol mit einem Flammpunkt von 63 °C, der in der Textilreinigung eingesetzt wird 
und eine bakterizide sowie viruzide Wirkung besitzt.

GEISS® ALKO TEX zeichnet sich durch eine gute Lösekraft für polare sowie unpolare Verunreinigungen aus.

GEISS® ALKO TEX ist eine chemisch sehr stabile Verbindung mit einer geringen Toxizität. 

1. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

      Eigenschaften flüssig / farblos / charakteristisch
     _______________________________________________________________
      Flammpunkt 63 °C 
     _______________________________________________________________
      Siedebereich 170 - 175 °C 
     _______________________________________________________________
      Dichte (bei 20°C) 0,88 g/cm³
     _______________________________________________________________
      Zündtemperatur 250 °C
     _______________________________________________________________
      Dampfdruck bei 20°C   1,1 hPa
     _______________________________________________________________
      Untere / obere Explosionsgrenze  1,1 - 8,4 Vol%
     _______________________________________________________________
      Wärmekapazität 2,0 kJ/kg*K
     _______________________________________________________________
      Kauri-Butanol-Wert > 130

2. ANWENDUNGSBEREICHE

• Reinigung von Textilien, Arbeitskleidung und Teppichen

• Anwendung bei diversen Verunreinigungen

3. LÖSEMITTELÜBERWACHUNG UND -PFLEGE

• Diverse Labordienstleistungen im unternehmenseigenen Labor (z.B. Flammpunktmessungen, Serviceanalysen)

4. SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

• Generell sind die Inhalte der Sicherheitsdatenblätter zu beachten.

• Bitte befolgen Sie stets auch die Anweisungen des Anlagenherstellers.

5. KONTAKT
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