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Schaumbrecher

GEISS® DISTIL Schaumbrecher verhindert die Schaumbildung in organischen Lösemitteln, die durch Tenside, Silikone 
oder Fluorcarbonharze verursacht werden kann.  

Die im GEISS® DISTIL Schaumbrecher enthaltene Entschäumerkomponente wirkt in Destillationsprozessen organischer 
Lösemittel stark schaumbrechend, so dass ein Überkochen oder Überschäumen bei der Destillation verhindert wird. 

1. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

      Eigenschaften flüssig / farblos / esterartig          
     ___________________________________________________________
      Flammpunkt 77 °C 
     ___________________________________________________________

      Dichte (bei 20°C) 0,88 g/cm³

2. ANWENDUNGSBEREICHE

• Antischaummittel / Entschäumer für den Destillationsprozess in Perchlorethylen, Kohlenwasserstofflösemitteln und
modifizierten Alkoholen

3. DOSIERUNGSEMPFEHLUNG

• Bei Schaumentwicklung  in der Destille ca. 20 ml je 100 l Lösemittel (Inhalt der Destillation) zugeben.

4. SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

• Generell sind die Inhalte der Sicherheitsdatenblätter zu beachten.

• Bitte befolgen Sie stets auch die Anweisungen des Anlagenherstellers.

5. KONTAKT
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