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Korrosionsschutzkonzentrat

RG® PROTECT 180 ist ein Korrosionsschutzkonzentrat für den Einsatz in Reinigungsanlagen für die Oberflächenreinigung. 

RG® PROTECT 180 kann in Chlorkohlenwasserstoff-, Kohlenwasserstofflösemitteln und Modifizierten Alkoholen eingesetzt 
werden.

RG® PROTECT 180 verharzt nicht, ist barium- sowie VOC-frei und geruchsmild bei der Anwendung.

1. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaften   flüssig / dunkelbraun / charakteristisch
____________________________________________________________________
Flammpunkt    >180 °C
____________________________________________________________________

     Dichte (bei 20°C) 0,91 g/cm³
    ____________________________________________________________________
     Untere / obere Explosionsgrenze  0,6 - 6,5  Vol%
    ____________________________________________________________________
     Viskosität (40°C)   200 mm²/s

2. ANWENDUNGSBEREICHE

• Wird eingesetzt, um Korrosionen auf Metallteilen zu verhindern.

3. DOSIERUNGSEMPFEHLUNG

• Der Zusatz von 2 - 12 % im Konservierungsbad hinterlässt einen transparenten, wirksamen und langanhaltenden
Korrosionsschutzfilm, der sowohl im Salzsprühtest als auch im Feuchtklimatest sehr gute Ergebnisse erzielt.

o Zusatz von   2 % Lagerung unter Dach bis ca. 1 Monat 
o Zusatz von   4 % Lagerung unter Dach bis ca. 2 Monate
o Zusatz von   8 % Lagerung unter Dach  bis ca. 4 Monate
o Zusatz von 12 % Lagerung unter Dach  bis ca. 8 Monate

4. LÖSEMITTELÜBERWACHUNG UND -PFLEGE

• Bestimmung der Konzentration von Korrosionsschutzölen
o Perchlorethylen: GEISS® PER Density Test
o Modifizierte Alkohole: GEISS® Digital Indexer

5. SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

• Generell sind die Inhalte der Sicherheitsdatenblätter zu beachten.

• Bitte befolgen Sie stets auch die Anweisungen des Anlagenherstellers.

6. KONTAKT
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