QUICK-TEST

Arbeitsanleitung zur Priifung
der Modifizierten Alkohole RG CLEANER 63 & RG ISOCLEAN 59
der Kohlenwasserstoffldésungen ISOFIN RG 58 & ISOFIN RG 63

STUFE 3

CHLORID-TEST VERGLEICH

Fir die Prifung des zu testenden Lésemittels auf Chloride beinhaltet Probelssung mit Chlorid-Standardlosung: Entwickelt sich eine Triibung
der Koffer als Vergleichsmaoglichkeit eine Chlorid-Standardldsung, die wie beim Chloridstandard, sind in dem zu testenden Losemittel Chloride

Chloride enthalt. enthalten. RG I:E

Hier geht's zu unseren Richard Geiss GmbH

Schulungsvideos SCHRITT 1

Eines der in Stufe 1 oder 2 verwendeten Reagenzglaser reinigen

SCHRITT 2

5 ml der Chlorid-Standardlésung in das gereinigte
Reagenzglas flllen

SCHRITT 3

Jeweils 2 Tropfen vom "Chloridtest 1" und "Chloridtest 2"
hinzufiigen

Die sich einstellende Tribung zeigt Chloride an (am  besten

gegem't:ber emem z.z’un,-élen. Hinz‘erigrund erkennbar) und dient als Sind Chloride vorbanden, muss der pH-Wert mit Hilfe des
Vergleichsmaglichkeit fiir die Probelisung. entsprechenden Stabilisators in den alkalischen Bereich verschoben werden.
Setzen Sie sich bitte mit IThrem Anwendungsberater der Richard Geiss

SCHRITT 4 GmbH in Verbindung.

Das dritte Reagenzglas (mit der in Stufe 1 abgefillten
Probelésung) verwenden
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QUICK-TEST

Arbeitsanleitung zur Priifung
der Modifizierten Alkohole RG CLEANER 63 & RG ISOCLEAN 59
der Kohlenwasserstoffldsungen ISOFIN RG 58 & ISOFIN RG 63

STUFE 1
ERMITTLUNG DES PH-WERTES

SCHRITT 1
25 ml Losemittel mit dem Messbecher in den Scheidetrichter flillen

SCHRITT 2
25 ml destilliertes Wasser in den Scheidetrichter flillen

SCHRITT 3
Scheidetrichter mit Verschlussstopfen schlieBen und ca. 5 Sek.
intensiv schutteln

Anschlieflend Verschlussstopfen abheben und somit den Scheidetrichter
beliiften.

Vorsicht! Oﬁnun g nicht auf Personen richten!

SCHRITT 4

Warten bis sich zwei Phasen gebildet haben

Dauert die Phasentrennung linger als 5 Minuten, gibt man einen Spatel
Trennmittel hinzu und schiittelt / beliiftet erneut.

Darauf achten, dass die Wasserphase moglichst klar ist, da anderenfalls in Stufe 3
kein Chloridtest durchfiibrbar ist.

SCHRITT 5
Von der unteren Wasserphase je 5 ml in drei Reagenzglaser ablassen

SCHRITT 6

Einen Tropfen "Indikator 1" in erstes Reagenzglas geben und
schitteln

SCHRITT 7
Farbe der L6sung mit Farbskala “Indikator 1" abgleichen

= Saurer Bereich
—» \Weitere Vorgehensweise siehe Stufe 2.1 / ggf. Stufe 3

= Neutralbereich
—» Kein Handlungsbedarf

= Alkalischer Bereich
—» Weitere Vorgehensweise siehe Stufe 2.2

Das Losemittel ist in einem sehr groBen pH-Bereich stabil. Sofern
keine Chloride vorhanden sind, ist meist keine Stabilisierung notwendig.
Bei Anwesenheit von Chloriden wirkt saures Losemittel jedoch
korrosiv. In diesem Fall muss der pH-Wert mit Hilfe des Stabilisators in
den alkalischen Bereich verschoben werden, daher empfehlen wir im sauren
Bereich grundsatzlich eine Prifung auf Chloride (siehe Stufe 3).

STUFE 2.1
PH-WERT IM SAUREN BEREICH

SCHRITT 1
Einen Tropfen “Indikator 2" in zweites Reagenzglas geben und schitteln

SCHRITT 2
Farbe der L6sung mit Farbskala “Indikator 2" abgleichen

= Ublicher Arbeitsbereich / pH-Bereich 7 - 4
—» Das Losemittel ist in Ordnung.

= Erhéhter Sauregehalt / pH-Bereich 4 - 3,5
—» Eine Bestimmung der freien Sauren ist notwendig.

= Stark sauer / pH-Bereich 3 - 2
—» Korrosionsgefahr! Bitte halten Sie umgehend
Rucksprache mit der Richard Geiss GmbH!

MESSUNG DER FREIEN SAUREN
SCHRITT 3
100 ml destilliertes Wasser in den Erlenmeyerkolben geben

SCHRITT 4
Zwei Tropfen "Indikator 1" hinzufligen

SCHRITT 5
Solange “"Lauge 1" hinzu tropfen bis sich die Mischung blau farbt

SCHRITT 6
10 ml Lésemittel in die vorbereitete Losung geben und intensiv schiitteln

Sind freie Sduren vorhanden, firbt sich die Losung gelb.
SCHRITT 7
Solange "Lauge 1" hinzu tropfen bis sich die Mischung wieder blau farbt

Acdhtung: Tropfenanzahl muss gezihlt werden. Sie dient als Bewertungsgrundlage.
Die Farbe muss nach kurzem Schwenken 1 Minute stabil erhalten bleiben!

BEWERTUNG
Tropfen Séuregehalt  pH Ergebnis
[in ppm]

0-22 0 - 500 6-4 Ublicher Arbeitsbereich

23 - 44 500 - 1.000 4-3 Leicht erhdhter Sauregehalt: bei
Langzeitkontakt ~ mit  Buntmetallen
besteht Korrosionsgefahr. *

> 44 > 1.000 3 Korrosionsgefahr! Eine Laboranalyse wird

empfohlen.*

* Bitte halten Sie bei einem pH-Wert < 4 Rucksprache mit lhrem
Anwendungsberater der Richard Geiss GmbH sowie Ihrem
Anlagenhersteller.

Grundsatzlich sollte mindestens einmal jahrlich eine Analyse durch das
Labor der Richard Geiss GmbH erfolgen, da auch neutrale Salze
korrosiv wirken kénnen.

STUFE 2.2
PH-WERT IM ALKALISCHEN BEREICH

SCHRITT 1
Einen Tropfen "Indikator 3" in zweites Reagenzglas geben und schitteln

SCHRITT 2
Farbe der Losung mit Farbskala "Indikator 3" abgleichen

= Schwach alkalisch / pH-Bereich 7,5 - 7,9
—» Das Losemittel ist in Ordnung.

= Alkalisch / pH-Bereich 8 - 9,5
—» Das Losemittel ist in Ordnung.

= Stark alkalisch / pH-Bereich 9,5 - 14

—» Der pH-Wert liegt im oberen alkalischen Bereich.
Bei Kontakt mit Buntmetallen sollte die Messung
der Alkalitét erfolgen.

SCHRITT 3

10 ml Losemittel und 20 ml destilliertes Wasser in den leeren
Scheidetrichter flllen

SCHRITT 4

Scheidetrichter mit Verschlussstopfen schlieBen und ca. 5 Sek.
intensiv schutteln

Anschlieflend Verschlussstopfen abheben und somit den Scheidetrichter beliiften.
Vorsicht! Offiung nicht auf Personen richten!

SCHRITT 5
Warten bis sich zwei Phasen gebildet haben

SCHRITT 6
Die untere Wasserphase in den Erlenmeyerkolben ablassen

SCHRITT 7
Erneut 10 ml destilliertes Wasser in den Scheidetrichter geben

SCHRITT 8
Scheidetrichter mit Verschlussstopfen schlieBen und ca. 5 Sek.
intensiv schutteln

Anschlieflend Verschlussstopfen abheben und somit den Scheidetrichter beliiften.
Vorsicht! Oﬂnun g nicht auf Personen richten!

Dauert die Phasentrennung linger als 5 Minuten, gibt man einen Spatel
Trennmittel hinzu und schiittelt / beliiftet erneut.

SCHRITT 9
Phasentrennung abwarten und Wasserphase erneut in den
Erlenmeyerkolben ablassen

SCHRITT 10
3 Tropfen “Indikator 1" in den Erlenmeyerkolben geben

SCHRITT 11
"Saure 1" bis zur Gelbfarbung in die Probe tropfen und schutteln

Achtung:
Tropfenanzahl muss gezihlt werden. Sie dient als Bewertungsgrundlage.

BEWERTUNG

Alkalitat
[in ppm Natronlauge]

Tropfen Ergebnis

=18 3 bis 25 Das Losemittel ist in Ordnung.
9-16 25 bis 50 Das Losemittel ist in Ordnung.
(hohe Alakalitatsreserve).
> 16 > 50 Sehr hohe Alkalitat! Korrosionsgefahr bei

Buntmetallen. Bitte kontaktieren Sie lhren
Anwendungsberater der Richard Geiss GmbH!






