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fUr Digital-Handrefraktometer Digital-Indexer fur Korrosionsschutzlosungen

1. UBERSICHT

Das Geréat ist mit 5 Skalen ausgestattet:

S1: Konzentration wassriger Zuckerlésungen in Brix

S2: Brechungsindex (Brechzahl)

S3: Rostschutzldsung RG Protect 160 in RG Cleaner 63 in Vol% bei 20°C (im Folgenden mit PR160 abgekirzt)
S4: Rostschutzldsung RG Protect 180 in RG Cleaner 63 in Vol% bei 20°C (im Folgenden mit PR180 abgekirzt)

Die Skala S3 und S4 zeigen Volumenprozent Rostschutzmittelkonzentrat in Losungsmittel von Rostschutzldsungen ("RSL") an.
Die Skalen sind temperaturkorrigiert fur das jeweilige Produkt.

Jede Skala fur Rostschutzldsung hat ihre eigene Einstellung fur den Nullpunkt der Konzentration, die unabhangig von der anderer
Skalen ist. Der Nullpunkt der Konzentration einer RSL-Skala wird mit dem verwendeten reinen Losungsmittel eingestellt,
wahrend die Skala aktiviert ist.

Die fur Rostschutzldsungen verwendeten Losungsmittel sind im Allgemeinen Gemische von organischen FlUssigkeiten mit
unterschiedlichen Brechzahlen und Dampfdrucken. Die Brechzahl einer bestimmten Probe kann chargenabhangig sein. Wenn
Entmischung durch Verflichten auftritt, kann sich die Brechzahl eines Ldsungsmittels mit der Zeit andern.

FUr die Einstellung des Nullpunkts sollte maglichst Losungsmittel der Charge verwendet werden, mit der die Rostschutzldsung
angesetzt wird.

Die Temperaturabhéngigkeiten der Brechzahlen von Ldsungsmitteln und Rostschutzldsungen sind wesentlich hoher als die von
Wasser und wassrigen Losungen. Es muss deshalb sorgfaltig auf den Temperaturausgleich zwischen Probe, Prisma und
internem Temperaturfiihler geachtet werden, insbesondere bei der Einstellung des Nullpunkts.

2. EIN/AUSSCHALTEN UND SKALA WAHLEN

Ein/Ausschalter dricken. Nach einigen Sekunden zeigt das Gerét die Temperatur, links oben die Nummer der gewahliten Skala
(S1 bis S5) sowie rechts oben den Ladezustand des Akkus an.

Durch erneutes Drlcken des Ein/Ausschalters schalten Sie das Gerat aus. Es schaltet sich automatisch aus, wenn Sie es 10
Minuten lang nicht benutzen, d.h. 30 Minuten lang keine Taste betatigt wird.

Kurzes Dricken von ,Read” I6st eine Messung aus. Durch langes Driicken auf ,Read” wechseln Sie von einer Skala zur
nachsten. Die gewahlte Skala bleibt nach Ein-Ausschalten aktiv.

3. AUFTRAGEN UND ENTFERNEN VON PROBENFLUSSIGKEITEN

Beachten Sie die in Ihrem Labor vorliegenden Betriebsanweisungen fiir den Umgang mit Chemikalien!
Die Messflache muss sauber und trocken sein. Sie darf keine Reste alter Proben aufweisen.

Tragen Sie die Probenflissigkeit mit einer Einmal-Kunststoff-Pipette auf, sofern die in lhrem Labor vorliegenden
Betriebsanweisungen dies im Umgang mit lhren Proben zulassen. Sie kénnen auch Glaspipetten, Spatel aus Metall oder
ahnliches verwenden. Das Prisma ist aus Saphir und damit kratzfest.

Nach der Messung muss die Probe sofort entfernt werden. Papiertiicher sind gut geeignet, sofern die in lhrem Labor
vorliegenden Betriebsanweisungen diese im Umgang mit lhren Proben zulassen.

Nach dem Entfernen der Probe muss die Messflache gereinigt werden, am besten mit einem Ld&sungsmittel, in dem sich die
Probe leicht 16st. Fur Stoffe aus der Nahrungsmittelindustrie sowie andere wassrige Ldsungen reicht meist destilliertes Wasser
oder Spiritus aus, bei organischen Stoffen Spiritus oder Iso-Propyl-Alkohol (Iso-Propanol). Beachten Sie bei der Auswahl einer
geeigneten Reinigungsfliissigkeit die in Ihrem Labor vorliegenden Betriebsanweisungen.

Verwenden Sie kein Methanol. Es kann die Dichtungen des Refraktometers beschadigen! Verwenden Sie keine Stoffe, die das
Kunststoffgehduses angreifen kénnen.

Messflache und Probenmulde vollstéandig und griindlich reinigen, damit die nachste Probe nicht verunreinigt wird.

Bei der Entsorgung der Proben und Reinigungsmittel beachten Sie bitte die in lhrem Labor vorliegenden
Betriebsanweisungen fiir den Umgang mit Chemikalien.



RG —

Richard Geiss GmbH

BETRIEBSANLEITUNG

fur Digital-Handrefraktometer Digital-Indexer fur Korrosionsschutzlosungen

4. MESSEN

- Messflache sorgfaltig reinigen.

- Probe gemal Abschnitt 3 auf die Messflache auftragen. Die Messflache muss ganz bedeckt sein.

- Deckel herunterklappen.

- ,Read” drucken.

- Messergebnis ablesen, Probe zUgig entfernen und

- Messflache sofort sorgféltig reinigen.

Hinweise:

Um Fehler durch Verdunstung zu vermeiden, sollte sofort nach dem Auftragen der Probe gemessen werden.

Bei Rostschutzldsungen ist andererseits darauf zu achten, dass ein Temperaturausgleich zwischen Probe, Prisma und internem
Temperaturfuhler stattfindet. Beobachten Sie die Temperaturanzeige nach kurzem Dricken von ,Cal.”.

Wenn keine Probe aufgetragen ist, erscheint in der Anzeige "AIR". Wird der Messbereich Uber- oder unterschritten, erscheint in
der Anzeige "----- O" bzw. "------- U" statt eines Messwerts.

5. TEMPERATUR ANZEIGEN

,Cal.“ kurz driicken. Die Temperatur wird in °C (Celsius) angezeigt.

6. KONZENTRATIONS-NULLPUNKTE UBERPRUFEN UND EINSTELLEN

6.1 Uberpriifen

- Skala wéahlen

- Reinigen Sie sorgféltig die Messflache.

- Tragen Sie Losungsmittel (Skala S3 oder S4) auf.

- Dricken Sie ,Read”.

Das Messergebnis sollte 0,0 Vol% bis +0,3 Vol% (S3 oder S4) betragen. Andernfalls den Nullpunkt geméai dem folgenden Abschnitt
neu einstellen.

6.2 Einstellen eines Nullpunktis

Wenn der Uberprufte Nullpunkt zu stark abweicht, sollten Sie ihn neu einstellen:

- Skala wahlen

- Reinigen Sie sorgfaltig die Messflache.

- Tragen Sie Loésungsmittel (Skala S3 und S4) auf.

- Halten Sie ,Cal.” solange gedriickt, bis ein neuer Messwert erscheint. Das Refraktometer stellt nun den Nullpunkt neu ein.

- Um Fehler bei der Einstellung des Nullpunkts auszuschlieBen, sollten Sie den Nullpunkt nochmals gemanl Abschnitt 6.1
Uberprufen.

Hinweise: Flr S3 und S4 muss der Nullpunkt mit Losungsmittel (RG Cleaner 63) getrennt eingestellt werden.

7. AKKUMULATOR LADEN

Wenn bei der Ladezustandsanzeige nur noch ein Strich sichtbar ist oder die Anzeige blinkt, sollten Sie den eingebauten
Akkumulator mittels des mitgelieferten Ladegeréts laden.

Die Ladebuchse auf der linken Seitenflache des Gerats ist mit einem Dichtungsstopfen aus Kunststoff gegen eindringende
Feuchtigkeit gesichert.

Ziehen Sie den Dichtungsstopfen an der kleinen Lasche vorsichtig aus der Buchse und schlieBen Sie den Rundstecker des
Ladegerats an.

Wenn in der Ladezustandsanzeige drei Striche erscheinen, sollten Sie das Laden beenden und den Stecker abziehen. Dichten
Sie die Ladebuchse wieder mit dem Stopfen ab!

Dauernder Betrieb am Ladegerat verklrzt die Lebensdauer des Akkus. AuBerdem ist das Gerat wahrend des Ladens nicht
gegen eindringende Feuchtigkeit geschitzt.
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8. HINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Gerat vorsichtig wie eine elektronische Kamera behandeln und keinen starken StéBen aussetzen.
- Gerét nicht in korrosiver Umgebung benutzen.

- Geréat nicht extremer Hitze oder Kélte aussetzen.

- Gerét nicht auseinandernehmen. Andernfalls erlischt die Gewahrleistung.

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerat. Andernfalls besteht Brandgefahr!

9. TECHNISCHE DATEN
- Per Tastendruck umschaltbare Skalen:
S1: Konzentration Saccharose 0 bis 95 Gewichtsprozent (Brix)
S2: Brechungsindex (RI) 1,3330 bis 1,532
S3: Rostschutzldsung RG Protect 160 in RG Cleaner 63 in Vol% bei 20°C
S4: Rostschutzldsung RG Protect 180 in RG Cleaner 63 in Vol% bei 20°C
S5: Interne Skala fur Servicezwecke
Je nach Modell weitere Skalen
- Aufldsung: 0,1% (Brix), Brechzahl 0,0001, 0,1 Vol% (S3)
- Genauigkeit: 0,2 % (Brix), Brechzahl +0,0003, +0,6 Vol% (S3)
- Digitale Temperaturanzeige: 0°C bis 40°C, Auflésung 0,1 °C
- Automatische Temperaturkorrektur fir 0°C bis 40°C
- Kratzfestes Prisma aus synthetischem Saphir
- Bendtigte Probenmenge ca. 0,1 bis 0,3 ml
- Messung in Reflexion - auch gefarbte und undurchsichtige Proben messbar
- Li-lonen-Akku, ca. 10.000 Messungen pro Akkuladung
- Anzeige fur Ladezustand, blinkt bei niedrigem Ladezustand
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

- Wasserdichtes Gehause, IP67, Soft-Grip, double injection moulded, schwimmfahig, falls es versehentlich in Wasser fallt,
115 mm x 60 mm x 30 mm



