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ARBEITSANLEITUNG 
GEISS PER TEST

destilliertes 
Wasser

5 Tropfen 
Lösung A

+ Lösung D 
bis neutral

Stufe 1

Stufe 2

OK

neutrales 
Wasser

Reaktion

Neutralstellung des destillierten Wassers für Stufe 1& 2
a) Schüttelflasche mit destilliertem Wasser reinigen!
b) Schüttelflasche bis zur unteren Markierung mit destilliertem Wasser (Spritz- 
 flasche) füllen. 5 Tropfen Lösung A zusetzen, Flasche gut verschließen  
 und Inhalt schütteln.
c) Farbton des Wassers vergleichen:
 grün = Wasser geeignet
 gelb = Tropfenweise Lösung D bis zum Farbumschlag grün  
    zugeben.
 Nach Zugabe eines jeden Tropfens schütteln. Falls über 5 Tropfen zum  
 Farbumschlag benötigt werden, ist das Wasser ungeeignet.

Anleitung zur Prüfung Stufe 1
a) Das zu prüfende Lösemittel bis zur oberen Markierung der Schüttelflasche  
 zu dem neutralisierten Wasser einfüllen, Flasche gut verschließen und  
 Inhalt 30 Sekunden schütteln.
b) Flasche abstellen und Trennung der beiden Phasen abwarten.
 Verfärbt sich die obere Phase in 
 blau = weiter zur Prüfung Stufe 2
 grün  

  gelb =  

Anleitung zur Prüfung Stufe 2
a)

 
 

b)

 
 

c)

 
  

d)

 
 

5 Tropfen
Lösung A zugeben

Reinigen mit
destilliertem 
Wasser

Schüttelflasche mit dem zu 
prüfenden Lösemittel auffüllen

+ 
30 Sekunden schütteln

Grenzbereich! 
Das Lösemittel sollte nachstabilisiert werden: 
40 ml Prostab 8 pro 100 l 
Nach 1 - 2 Arbeitstagen die Messung wiederholen. Sollte die 
Stabilisierung keine Wirkung zeigen, nehmen Sie bitte Kontakt 
mit Ihrem Anwendungsberater der Richard Geiss GmbH auf.

Dem Flascheninhalt (bestehend aus neutral gestelltem Wasser und 
Lösemittel) 5 Tropfen Lösung A zusetzen.

Pipette mit Lösung C bis zum Markierungsring füllen und dem Flaschen-
inhalt zusetzen, Schüttelflasche gut verschließen und Inhalt schwenken.

Flasche abstellen und Trennung der beiden Phasen abwarten, dann den 
Farbton der Phase mit den Angaben des Schemas zur Prüfung Stufe 2  
vergleichen. 

Die Arbeitsgänge b) und c) zweimal wiederholen (insgesamt 3 Zugaben) 
und Angaben über den Stabilisierungsgrad bzw. die Nachstabilisierung 
beachten.

Farbstufe   I II   III  

 
  
   

 
 

 
 

Lösemittel ist in 
Ordnung, kein 

Handlungsbedarf 

Lösemittel ist in 
Ordnung, sollte 

jedoch 2 mal pro 
Woche geprüft 

werden

Grenzbereich!
Lösemittel sollte 
nachstabilisiert 

werden:

40 ml Prostab 8
pro 100 l 

(Schüttelflasche bis zur 
1. Markierung mit 
Prostab 8 füllen)

1. Pipettenhub

2. Pipettenhub

3. Pipettenhub

3 Arbeitsgänge von 
oben nach unten


