
Messkoffer zur Bestimmung der gelösten 
Fremdstoffe im Perchlorethylen-Bad 

GEISS PER Density Test



Dichte g/ml

Gehalt Fremdstoffe Vol.%

Richard Geiss GmbH
Sustainable Solvent Recovery

Dichtekurve GEISS PER HS  
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Messkoffer zur Bestimmung der gelösten Fremdstoffe im Perchlorethylen-Bad 

! Bitte verwenden Sie während der kompletten Dichtemessung 
Handschuhe und Schutzbrille.

! Die Spindeln sind leicht zerbrechlich. 

Temperaturbestimmung:

GEISS PER Density Test

Mit dem Messbecher ca. 80 ml 
des Lösemittelbades entneh-
men.

Die Schutzhülle des Digitalther-
mometers abziehen und 
Thermometer einschalten.

Die Probe in den Messzylinder 
füllen.

Temperatur der Flüssigkeit be- 
stimmen: Thermometer in den 
Messzylinder einhängen, abwar- 
ten bis keine Temperaturände-
rung mehr zu verzeichnen ist.

Temperatur ablesen

Dichtemessung:

Zunächst mit der leichteren Spindel (1,5 – 1,6 g/cm³) begin-
nen.
Sollte die Spindel nicht bis zum Ablesebereich eintauchen, bitte 
die schwerere Spindel (1,6 – 1,7 g/cm³) verwenden.

Anhand der bestimmten Dichte können Sie nun über die beige-
legte Tabelle den Anteil an gelösten Fremdstoffen (z.B. Öle, Fette) 
ablesen. Bitte hierbei Ihr eingesetztes Lösemittel sowie die 
Temperatur-Linie beachten:

Den Messzylinder abschließend mit Perchlorethylen ausspülen. 
Die Flüssigkeit kann wieder zurück in die Anlage gegeben 
werden.

Die Spindel langsam in die 
Flüssigkeit absenken bis sie frei 
schwimmt.

Wert an der Unterkante des 
Meniskus ablesen.
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